VÝMĚNA BATERIÍ V SYSTÉMU SINUMERIK 810 T

ZÁSADY:

1. V případě, že se na systému objeví hlášení  "vyměnit baterii zal. (zálohového) zdroje NC", případně podobné hlášení o baterii zálohového zdroje - NIKDY SE NESNAŽTE VYPNOUT STROJ a okamžitě zavolejte odpovědného pracovníka z TPV. V případě, že jste dostatečně s výměnou zálohového zdroje obeznámeni, proveďte výměnu baterií (tužkové baterie 1,5 V vysoké kapacity, skladem v plechové skříni s plátky v seřizovně). Nedávejte baterie alkalické které mají nižší napětí (1,2V)

2.   Baterie se vyměňují při zapnutém stroji (zapnutém systému). 

      U SPRY 40NC se odšroubuje zevnitř stroje zadní plechový kryt a      

      vysune se šuplík s bateriemi v horní části systému. Baterie se vymění a    

      šuplík zasune zpět. Kryt našroubujeme zpět.

      U SPT 16NC se odstraní boční kryty na systému  a vysune se šuplík s     

      bateriemi v horní části systému. Baterie se vymění a šuplík zasune zpět. 

      Kryty našroubujeme zpět.

3.   Baterie neprodleně doplňte pro příští výměnu

TYTO ZÁSADY VŽDY DODRŽTE - předejdete tak možné ztrátě dat v sytému a jejich nutné obnově.

