	Výměnná

kola
	 Páka
	Whitworthův závit-Počet závitů na 1´´ angl.                                                                                             Vodící šroub 4 běhy na 1´´
	Páka
	Výměnná

kola

	60

70

120
	A
	4
	41/2
	43/4
	5
	51/2
	6
	61/2
	7
	71/2
	
	

	
	B
	8
	9
	91/2
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	A
	30

70

120

	
	C
	16
	18
	19
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	B
	

	Výměnná

kola
	Páka
	32
	36
	38
	40
	44
	48
	52
	56
	60
	C
	

	
	
	Podélné posuny tažného vřetena v m/m (příčné-1/3)
	Páka
	Výměnná

kola

	60

70

120
	A
	0,92
	0,84
	0,76
	0,72
	0,68
	0,60
	0,56
	0,52
	0,48
	
	

	
	B
	0,46
	0,42
	0,38
	0,36
	0,34
	0,30
	0,28
	0,26
	0,24
	A
	30

70

120

	
	C
	0,23
	0,21
	0,19
	0,18
	0,17
	0,15
	0,14
	0,13
	0,12
	B
	

	BĚŽEC
	0,115
	0,105
	0,095
	0,09
	0,085
	0,075
	0,07
	0,065
	0,06
	C
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	BĚŽEC


	METRICKÝ ZÁVIT (m/m)
	Posuny tažného vřetena

	       Výměnná

           kola
	75
	70
	65
	75
	55
	75
	45
	75
	30
	30
	V m/m
	S výměnnými koly

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	120
	0,035-0,275
	30-120-75-127

	
	70
	75
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	75
	75
	0,06-0,46
	30-70-120

	
	127
	127
	127
	127
	127
	127
	127
	127
	127
	127
	0,09-0,67
	45-70-127

	Stoupání

   v m/m
	PÁKA
	A
	7,5
	7
	6,5
	6
	5,5
	5
	4,5
	4
	1,5
	1
	0,10-0,81
	55-70-127

	
	
	B
	3,75
	3,5
	3,25
	3
	2,75
	2,5
	2,25
	2
	0,75
	0,5
	0,12-0,92
	60-70-120

	
	
	C
	1,875
	1,75
	1,625
	1,5
	1,375
	1,25
	1,125
	1
	0,375
	0,25
	0,125-0,98
	65-70-127

	BĚŽEC
	1
	1
	1
	4
	1
	6
	1
	9
	4
	9
	0,13-1,05
	70-75-127

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,14-1,10
	75-70-127

	PN-RN
	Výměnná kola: 30, 45, 55, 60, 65, 70, 75. 120 a 127 zubů


	OTÁČKY HLAVNÍHO VŘETENA

	PŘEVOD
	BEZ PŘEDLOHY
	S PŘEDLOHOU

	Rychlý
	950 ot/min
	135 ot/min

	Střední
	510 ot/min
	72 ot/min

	Pomalý
	280 ot/min
	40 ot/min


