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Vysvétleni

9%1 = Eislo kanalu
lo bloku, navasti
9%3 = nazev programu

V programu sougasti byl nalezen neznamy identifikator (fetézec).
Proto se predpoklada, Ze se jedna o nazev programu. Program sougasti uvedeny pfi
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vyvolani podprogramu nebo v pfikazu SETINT neexistuje.
Od verze SW 5 je nové, ze program, ktery se edituje na MMC, jiz nemiiZe byt spustén
pomoci NC-Start.

Alarm se vyskytuje, jestlize se Pl FB-4 pouZiva pro neexistujici program.
Reakce

Blok korekce s reorganizaci.
Vypis alarmu.
Budou aktivovany signaly rozhrani.

Naprava

Existuji razné priciny alarmu



[image: image2.png]Chybny zapis identifikatoru uvedeného v parametru 3
Zkontrolujte vyvolani podprogramu / pfikaz SETINT resp. pfikaz PROC. Znovu nattate
program sougasti a uvolnéte jej pro zpracovavani nebo zaviete editor MMC
PI"_N_ASUP_"FB-4 analogicky k pfikazu SETINT muze chtit vybrat neexistujici program
Chybny udaj o pristupové cesté ve vyvolani podprogramu, jestli se podprogram
nevyvolava pres vyhledavaci cestu, ale absolutnim udavanim pristupové cesty.
Priklady pro kompletni udavani cesty:
/_N_directoryName_DIR/_N_programName_SPF nebo

/_N_WKS_DIR/_N_wpdName_WPD/_N_programName_SPF
directoryName: MPF, SPF, CUS, CMA, CST (stanovené adresére)
wpdName: uZivatelsky specificky identifikator adreséfe obrobki (max. 24 znaki)
programName: nazev podprogramu (max. 24 znaku)
Parametr 3 mZe byt nazvem makroinstrukce. Definiéni soubor makrodefinic méa
nevhodny obsah, nebo neni uloZen v adreséfi DEF_DIR, nebo nebyl
aktivovan (pomoci POWER ON, nebo obsluhou z MMC; anebo Pl sluzbou 'F_COPY').
Parametr 3 miZe byt proménnou GUD. Neexistuje definicni soubor proménnych GUD,
ktery definuje proménné, nebo neni uloZen v adresafi DEF_DIR, nebo nebyl aktivovan
(operaci INITIAL_INI, nebo obsluhou z MMC; anebo PI sluzbou 'F_COPY')
Program sougasti by mohl byt spustén také z CPU (asynchronni podprogram)

Pokragovani v programu

Vymazte alarm tiagitkem NC-START nebo RESET a pokrauite v programu.




